Zalacznik nr 5a

Szczegotowy opis i zakres przedmiotu zamdwienia

.o | RODZAJ SPRZETU SPECYFIKACJA SPRZETU PRZYKLADOWY | LICZBA
SPRZET SZTUK
a) DEFIBRYLATOR AED | Automatyczny defibrylator zewnetrzny, prowadzacy i wykonujacy defibrylacje w zatrzymaniu krazenia. SP -1 AIPAD 1
Zapis do 5 operacji, kazdej trwajacej po 3 godziny na wewnetrznej karcie SD, AUTOMAT

W zestawie: elektrody dla dorostych (czas przechowywania: do 30 miesiecy), bateria litowa (czas
przechowywania: do 5 lat), torba transportowa.

Automatyczne dostosowanie gtosnosci do otaczajgcych dzwiekdw,

Defibrylacja- Energia wyjsciowa: Dorosli — 150 J przy 50 QDzieci — 50 J przy 50 Q (standardowe zastosowanie),
Czas tadowania i analizy (od zakonczenia RKO): 6s.,

Ksztatt fali: e-cube dwufazowa (Scieta wyktadniczo),

EKG- Odprowadzenie EKG: Il, Reakcja na czestotliwos¢: 1 Hz do 30 Hz,

Zakres impendancji: 25 Q do 175 Q

Rytmy wymagajace defibrylacji: Migotanie komér lub szybkie migotanie komér

Czutosc i specyfika: Spetnia wymogi ANSI/AAMI DF80,

Urzadzenia kontrolne: Przycisk wigczania/wytgczania, przycisk ‘i-Button’, przycisk wytadowania, przetgcznik
trybu defibrylacji pediatrycznej/dorostych,

Wyswietla status urzadzenia, poziom natadowania baterii oraz status elektrod, wydaje komendy gtosowe,
analizuje poziom odgtoséw otoczenia w trakcie pracy.

Test auto-diagnostyczny Automatyczny: Test autodiagnostyczny dotyczacy wiaczania/wytaczania, czasu pracy,
testy dzienne, tygodniowe i miesieczne, Manualny: Test dotyczgcy zamontowania baterii, Jednorazowa
bateria,

Rodzaj baterii: 12V DC, 4,2Ah LiMnO2, jednorazowego uzytku: Longlife, Wydajnos¢: Przynajmniej 200
wytadowan w przypadku nowej baterii lub 8 godzin pracy w temperaturze pokojowej, Przydatnosé do uzycia
w trybie standby (po wtozeniu baterii): Przynajmniej 5 lat,

Elektrody dla dorostych, Obszar elektrod: 120 cm2, Catkowita dtugos¢ kabla: 120 cm

Okres przydatnosci: do 30 miesiecy od daty produkcji

Urzadzenie posiada wewnetrzng pamieé przechowywania danych: 5 osobnych operacji trwajgcych do 3 godzin
kazda Karta SD: Pamiec zewnetrzna, mozliwos¢ kopiowania z pamieci wewnetrznej na karte SD, IrDA: dla
celéw komunikacji z komputerem.




Urzadzenie odporne na upuszczenie z wysokosci 1,2 metréw na dowolng powierzchnie, mozliwos¢ pracy w
temp. 0°C ~ 50°C. Maksymalne wymiary urzgdzenia: 260 x 260 x 70 (szer. x dt. x wys.), Waga: 2,5 kg wraz z
baterig i elektrodami

Spetnia standardy szczelnosci urzadzenia: norma DIN EN 60529: IP55 oraz norme ESD: EN 61000-4-2:2001
oraz EN 60601-1-2, metoda EN 55011:2007 + A2:2007, Grupa, Klasa B, norme IEC 60601-1-2, metoda EN
61000-4-3:2006 + A1:2008 Poziom 3(10V/m 80MHz do 2500MHz), norme MIL-STD-810G Rys. 514.6E-1, norme
MIL-STD-810G Rys. 514.6E-2.

b)

DEFIBRYLATOR

Urzadzenie petnigce funkcje defibrylatora, jak i kardiomonitora zapewniajgcego monitorowanie EKG,
cisnienia tetniczego (NIBP) i saturacji (Sp02).

Zasilanie: 100 - 240 VAC 50/60 Hz, Akumulator 12 V, Klasa ochronnosci: |, CF, BF

Bezpieczenstwo: MDD: 93/42/EEC, 2007/47/EC; EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 60601-2-4

Waga: 6,0 kg bez elektrod statych, Wymiary MAX: 300 x 315 x 260 mm

Tryb pracy: Tryb reczny, Kardiowersja, AED, Monitorowanie, Stymulator, Tryb serwisowy

Wyswietlacz: Ekran: kolorowy 6,5” LCD TFT, Rozdzielczos¢: 640 x 480 pikseli Prezentacja wartosci cyfrowych i
fal

Modut monitora: Liczba kanatéw: 4 Predkos¢: 3,125 do 50 mm/s Trendy: 6 godz., Archiwum parametrow:6
godz.

Archiwum zdarzen: min. 500, Alarmy dla wszystkich parametréw, Modut defibrylatora: Rodzaj elektrod: state i
jednorazowe, dla dorostych, Rodzaj impulsu: dwufazowy z kompensacjg impedancji pacjenta, Zakres energii: 1
do 300 J, Czas tadowania: < 10 s dla energii 300 J.

Modut EKG: Rodzaj odprowadzen: |, II, Ill, aVR, aVL, aVF, Vn, Wspdtczynnik CMRR > 100 Db, Diagnostyka: 0,05
do 100 Hz, Monitorowanie: 0,5 do 40 Hz, Elektrody defibrylatora: 1 do 25 Hz, Czuto$¢: 0,25 — 4, Czestos¢ HR:
15 - 300 1/min, Sygnalizacja zespotu QRS: akustyczna i optyczna,

Rejestrator termiczny: Szerokos$¢ papieru: 57 mm, Tryby rejestracji: reczny i automatyczny, llos¢ kanatéw: 2,
Predkos¢ rejestracji: 25 i 50 mm/s, Czas rejestracji: 15 s.
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Aparat Ekg, 12 kanatowy z mozliwoscig wydruku badania na papierze A4 bezposrednio z aparatu lub
podtgczonej drukarki wyposazony w 8 calowy kolorowy ew. dotykowy wyswietlacz LCD z jednoczesng
prezentacjg 12 krzywych Ekg w wielu formatach, podglad i ocena petnego raportu EKG na ekranie, klawiatura
alfanumeryczna, odprowadzenia: 12 standardowych oraz Cabrera, automatyczna analiza i interpretacja zapisu
EKG (algorytm Glasgow), predko$é przesuwu papieru 5/12,5/25/50 mm/s, czutos¢: 2,5/5/10/20 mm/mV,
auto, praca w trybie automatycznym i recznym, drukowanie: 3x4+1R, 3x4+3R, 6x2, 6x2+1R, 12x1, papier A4
(sktadanka 210x297 mm) i bezposrednio wydruk z drukarki, mozliwo$¢ wykonania badania bez papieru z
zapisem do pliku w formacie PDF, XML, obszerna baza pamieci min. 800 badan, mozliwos¢ eksportu badania
do pamieci USB, sygnalizacja odtgczenia przewodu i elektrod Ekg, wykrywanie impulséw stymulatora, cyfrowa
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filtracja zaktécen sieciowych i miesniowych oraz filtr ptywania izolinii, transmisja Wi-Fi (opcja), obstuga
czytnika kodéw kreskowych.




